
 بینى الکترونیکى
  با استفاده از

 پهپاد، بوى بد
 کارخانه ها را

استشمام مى کند!

پویا» به روش «بویایى سنجى  (آنالیز) بوى تصفیه خانه هاى آب و فاضلاب   به طور معمول، واکاوى 
 صورت مى گیرد که در آن یک بستر انسانى یک نمونه از هواى کارخانه را آنالیز و تجزیه مى کند. اگرچه
 این روش به عنوان روش استاندارد همواره مورد استفاده بوده است، اما یک فرایند پرهزینه و کند است
 که در فاصله هاى زمانى طولانى ترى صورت مى گیرد و این باعث مى شود متصدى (اپراتور)ها نتوانند

به سرعت به مشکلات رسیدگى کنند یا منبع بو را شناسایى کنند.
 «سانتیاگو مارکو (Santiago Marco)»، نویسنده ارشد در موسسه مهندسى زیستى «کاتالونیا» در
 این باره مى گوید: «من با فاصله دو کیلومتر از تصفیه خانه زندگى مى کنم. گاهى شدت بو آنقدر زیاد

است که حتى نمى توانم پنجره را باز کنم.»
 براى نظارت بهتر بر انتشار بو از تصفیه خانه، مارکو به همراه یک تیم تحقیقاتى، یک بینى الکترونیکى

را طراحى کرده اند که با کمک هوش مصنوعى، به نظارت و بررسى داده ها مى پردازد.

اجزاى که  است  دستگاهى  الکترونیکى   بینى 
 یک بو را شناسایى و ترکیبات شیمیایى آن را
یک از  الکترونیکى  بینى  یک  مى کند.   تجزیه 
 مکانیزم تشخیص مواد شیمیایى، مانند گروهى
یک و  الکترونیکى  (سنسور) هاى  حسگر   از 
 سازوکار (مکانیزم) تشخیص الگو مانند «شبکه
عصبى مصنوعى (ANN)» تشکیل شده است.

را تصفیه خانه  هواى  از  نمــونه  چند  تیم   این 
طورى را  الکترونیکى  بینى  و  کرده   جمع آورى 
و تند  بوهاى  بتواند  که  کردند   برنامه ریزى 
و آمونیاك  هیدروژن سولفید،  مانند   ناخوشایند 

گوگرد  دى اکسید را تشخیص دهد.
به یک حسگر الکترونیکى همچنین  بینى   این 
فعالیت نشانگر  (که  دى اکسید  کربن   تشخیص 
آزمون هاى در  است.  مجهز  است)   باکترى ها 
انسان، بینى  اندازه  به  بینى  این   آزمایشگاهى 

 قوى عمل کرده است.

18



1/3 بینى  محققان  بعدى،  آزمایش   در 
 کیلوگرمى را به یک پهپاد متصل کردند و در
در تصفیه خانه  یک  در  ژوئن،  تا  ژانویه   فاصله 
این به هوا فرستادند.  را   جنوب «اسپانیا» آن 
به مترى   10 لوله  یک  توسط  را  هوا   بینى، 
 داخل مى کشد و آن را در یک محفظه حسگر

تجزیه و تحلیل مى کند.
Esclapezz) اسکلاپز  دسآدا   «ماریا 
آب تصفیه  مرکز  از   «(Maria  Deseada 
خدمــات شرکــت  یک  که   مدیترانه، 
 فاضــلاب است، مى گوید: «چالش بو این است
 که مربوط به ادراك انسانى مى شود و تعریف
تنها در تلاشیم که اجزاى نه   شده نیست. ما 
 تشکیل دهنده این ترکیبات را از لحاظ عددى
 تجزیه کنیم، بلکه مى خواهیم همانند انسان ها،
بینى، این  وسیله  به  نیز  را  بو  شدت   بتوانیم 

تشخیص دهیم.»
از بینى این آزمایش نشان داد استفاده   نتایج 
 الکترونیکى براى نظارت بوى آب هاى فاضلاب
نمونه، بررسى یک  اجرا مى باشد. هنگام   قابل 
توسط شده  شناسایى  مورد   13 از  مورد   10 
انسانى مطابقت با تشخیص  الکترونیکى   بینى 
و پهپاد  قابلیت هاى  از  استفاده  با   داشت. 
تیم این  مصنوعى،  هوش   الگوریتم هاى 
مکان هاى و  زمان  در  را  بو  غلظت   توانستند 
 مختلف تشخیص دهند و براى اولین بار، شدت

بو را پیش بینى کنند.

 این تیم اکنون برنامه دارد وزن بینى الکترونیکى
 را کاهش دهد و یک پروسه استاندارد براى این
این مى خواهد  همچنین  کند.  تعریف   روش 
دما هاى در  تا  کند  بهینه سازى  را   دستگاه 
 متفاوت، رطوبت و دیگر فاکتورهایى که مى تواند
 عملکرد آن را تحت شعاع قرار دهد، به بهترین

شیوه عمل کند.

e-NOSE» (تکنولوژى) این پهپاد با استفاده از فناورى 
 RHINOS Rel-time Hlgh-speed»، (بینى الکترونیکى
 با قابلیت ارسال داده ها به صورت همزمان و با سرعت بالا) براى
 تشخیص بوهاى ناخوشاینــد بالاى یک تصفیه خانه در جنوب

اسپانیا به پرواز درآمد.
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 اسکلاپز اشاره مى کند :«این دستگاه مى تواند
زباله، مدفن هاى  جمله  از  دیگر  صنایع   براى 
 کارخانه هاى کود گیاهى، یا حتى مزارع بزرگ
 که گله هاى بزرگ گاو و خوك دارند و بوهاى
این باشد.  مفید  نیز  مى کنند،  تولید   زننده 
 دستگاه مى تواند تاثیر بزرگى بر صنعت داشته

باشد.»[5]

نماى بینى الکترونیکى پهباد مذکور

نوشته: فاطمه محق
 براى دسترسى به منابع، QR کد را اسکن یا به

قسمت منابع مراجعه کنید:


